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Eine feste Verbindung seit 5 Generationen

Seit mehr als 130 Jahren ein Zeichen fiir Qualitat

Die Urspriinge der Schirmann & Hilleke GmbH &
Co. KG reichen bis ins Jahr 1879 zurtick. Das einst
von Georg Schirmann und Carl Hilleke gegriindete
Unternehmen entwickelte sich aus den ersten An-
fangen in Neuenrade kontinuierlich weiter: Vom
handwerklich organisierten Familienbetrieb, der in
schweiBtreibender, handwerklicher Kleinarbeit
Stimmnéagel und Klavierstifte herstellte, hat sich
Schurmann & Hilleke Gber mehr als 130 Jahre zum
leistungsfahigen Lieferanten fur Befestigungstechnik
gewandelt. Durch die Premiumqualitat der Produkte
werden wir Uber die nationalen Grenzen hinaus als
zuverlassiger Partner geschatzt.

Die heutige Marktposition ist das Ergebnis einer
umsichtigen, durch engagierte Unternehmer-
personlichkeiten praktizierten Geschéaftspolitik: Unter
Leitung von Ferdinand Friedrich Hilleke, dem Sohn

des Unternehmensgrinders, erlebt das Unternehmen
ab 1905 einen standigen Aufschwung. Zum hohen
sozialen Engagement zéhlen die Fursorge fir die Be-
legschaft und die Einfihrung arbeitnehmerfreund-
licher Neuerungen. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts
spielt die Lehrlingsausbildung zur Sicherung des
qualifizierten Nachwuchses eine wichtige Rolle. Auch
die 6konomische Entwicklung verlauft positiv: Eigene
Erfindungen werden zu Patenten angemeldet, da-
runter der noch heute unter dem Markennamen
BAR® weltweit bekannte Stahinagel mit typischer
Riffelung. Mit dem Tod Georg Schirmanns im Jahr
1926 scheidet die Familie Schirmann aus dem
Unternehmen aus.

Das kontinuierlich expandierende Unternehmen
Ubersteht selbst die schweren Jahre nach dem Ersten
und Zweiten Weltkrieg: Die konsequente Weiger-
ung, fr die RUstungsindustrie zu arbeiten und weit-
gehend intakt gebliebene Produktionsstatten sichern
den Wiederaufschwung in den 50-er und 60-er Jah-
ren. Moderne Maschinen und vollautomatische An-
lagen steigern die Produktivitat des Unternehmens,
zu dessen Produktpalette jetzt - neben dem bisheri-
gen Sortiment - u.a. Stahlnagel, Stifte, Stanz- und
Pressteile, gepresste Nieten und Schrauben gehor-
ten. Im Jahr 1961 tritt Fritz Dieter Hilleke in die Firma
ein und Ubernimmt nach wenigen Jahren die
Geschéftsleitung seines Vaters Carl Friedrich. Der
Erwerb der Schraubenfabrik Muller & Schroder in
Altena 1973 sowie der Kauf der Nagelfabrik Halver-
scheidt & Co. in Neuenrade 1984 sind wegweisende
Investitionen in die Zukunft. Seit 1991 steht Herr
Dirk Hilleke als Geschaftsfuhrer fur die Fortsetzung
der Tradition.
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Produktgruppe - Nagel

100 - BAR®-Stahlnigel

Senkkopf, unterbrochene Langsriffelung, vergitet, metallisiert

Der klassische Stahlnagel aus dem Hause BAR®. Mit dem bewusst kleinen Biegewinkel ist es problemlos
maoglich, den Nagel durch Schlagen von der Seite abzubrechen. Somit ist es nicht nétig, den Stahlnagel aus
dem Holz herauszuziehen. Anstatt einer Verzinkung kommt ein Lack zum Einsatz, so dass trotz der hohen
Harte eine Wasserstoffversprodung ausgeschlossen ist.

Stahlndgel sind ideal fur alle unlésbaren Verbindungen in Stein oder Mauerwerk. Anstatt zu Schrauben,
kdnnen Sie viel Zeit einsparen, da Sie sich Vorbohren und Dubel sparen. Je harter der Untergrund ist, umso
kirzer wahlen Sie den Stahlnagel. Wenn Sie einen zu langen Stahlnagel benutzen, wird die Verbindung nicht
fester, sondern der Untergrund platzt ab.

Artikel-Nr. Abmessung Verpackung - Stiick Gewichte
Nr. & VS | @ x Lange in mm | Schachtel Umkarton kg / 1000 Stuck
1 09 2,7x 20 250 8.000 0,9
2 09 2,7x 25 250 8.000 1,1
3 09 2,7x 30 250 8.000 1,3
4 09 2,7x 35 250 8.000 1,5
5 09 2,7x 40 250 6.000 1,7
6 09 2,7x 50 250 3.000 2,1
7 09 2,7x 60 250 3.000 2,5
7A 09 2,7x 65 250 3.000 2,7
8 09 2,7x 70 250 3.000 2,9
9 09 2,7x 80 250 3.000 3,3
9A 09 3,5x 30 250 6.000 1,8
10 09 35x 35 250 4.000 2,5
10A 09 3,5x 40 250 6.000 2,4
11 09 3,5x 45 250 3.000 2,9
11A 09 3,5x 50 250 3.000 3,0
12 09 3,5x 55 250 3.000 34
12 A 09 3,5x 60 250 3.000 3,6
13 09 3,5x 65 250 3.000 3,9
13A 09 35x 70 250 3.000 4,1
14 09 3,5x 75 250 3.000 4,8
14 A 09 3,5x 80 250 3.000 5,1
20 09 4,5x 30 250 3.000 3,2
21 09 4,5x 40 250 3.000 4,3
22 09 4,5x 50 250 3.000 4,9
22 A 09 45x 55 250 3.000 54
23 09 4,5x 60 250 2.000 6,4
23 A 09 4,5x 65 250 3.000 6,8
24 09 45x 70 250 2.000 7,4
24 A 09 45x 75 250 2.000 7.9
25 09 4,5x 80 250 2.000 8,4
26 09 4,5x 90 250 1.000 9,6
27 09 4,5x 100 250 1.000 10,5
27 A 09 4,5x 120 250 1.000 12,0
31 09 6,0x 55 250 9,4
32 09 6,0x 65 250 11,0
40 09 6,0x 75 250 1.000 12,9
41 09 6,0x 85 250 1.000 14,6
42 09 6,0x 100 250 1.000 17,0
43 05 6,0x 120 100 800 23,1
44 05 6,0x 150 100 800 25,8
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101 - BAR®-Stahlnigel Scheibe

Scheibenkopf @ 15 mm, unterbrochene Langsriffelung, vergltet, metallisiert

Der klassische Stahlnagel aus dem Hause BAR® mit durch unverlierbar angepresstem Scheibenkopf. Ideal fiir
netzartige Materialien. Mit dem bewusst kleinen Biegewinkel ist es problemlos mdglich den Nagel durch
Schlagen von der Seite abzubrechen. Somit ist es nicht nétig, den Stahlnagel aus dem Holz herauszuziehen.
Anstatt einer Verzinkung kommt ein Lack zum Einsatz, so dass trotz der hohen Harte eine
Wasserstoffversprodung ausgeschlossen ist.

Zur Befestigung von Platten, Blechen, Isoliermaterial, Fassadenverkleidungen, Verschalung und Gewebe direkt
in Stein, Beton, Hartholz, Fach- und Mauerwerk. Er bietet dem Armierungsgewebe ( z.B. Rippenstreckmetall)

einen sicheren Halt und eine sehr schnelle Befestigungsmaglichkeit auch in hartem Untergrund.

Artikel-Nr. Abmessung Verpackung - Stiick Gewichte

Nr. & VS | @ x Lange in mm | Schachtel Umkarton kg / 1000 Stuck
47 09 35x 15 250 4.000 2,4
48 09 3,5x 20 250 4.000 2,8
49 09 35x 25 250 3.000 3,1
50 09 3,5x 30 250 3.000 3,3
51 09 35x 35 250 3.000 3,6
52 09 3,5x 40 250 3.000 4,0
54 09 3,5x 50 250 3.000 4,6
56 09 3,5x 60 250 3.000 52
57 06 3,5x 70 125 1.500 59
58 06 3,5x 80 125 1.500 6,5
60 06 3,5x 100 125 1.500 7,7

105 - BAR®-Hartstahlnégel

Linsenkopf, glatter Schaft, salzbadvergitet, verzinkt, 90° Biegewinkel

Im Gegensatz zum klassischnen BAR® Stahlnagel, der bewusst abgebrochen werden kann, hat der
Hartstahlnagel einen groBen Biegewinkel. Durch die Salzbadhartung wird eine groBe Harte bei gleichzeitig
hoher Zahigkeit erreicht.

Stahlnagel sind ideal fur alle unlésbaren Verbindungen in Stein oder Mauerwerk. Anstatt zu Schrauben,
kdnnen Sie viel Zeit einsparen, da Sie sich Vorbohren und Dubel sparen. Je harter der Untergrund ist, umso
kirzer wahlen Sie den Stahlnagel. Wenn Sie einen zu langen Stahlnagel benutzen, wird die Verbindung nicht

fester, sondern der Untergrund platzt ab.

Artikel-Nr. Abmessung Verpackung - Stiick Gewichte -
Nr. & VS | @ x Lange in mm | Schachtel Umkarton kg / 1000 Stuck

H 36 20 05 3,6x 20 100 1,9

H 36 25 05 3,6x 25 100 2,1

H 36 30 05 3,6x 30 100 2,6

H 36 40 05 3,6x 40 100 3,2

H 36 50 05 3,6x 50 100 3,6

H 36 60 05 3,6x 60 100 4,2

H 3670 05 3,6x 70 100 4,9 V

H 36 80 05 3,6x 80 100 6,3

H 36100 05 3,6 x 100 100 8,0
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102 - BAR®-Super-S-Stahlnigel
Senkkopf, glatter Schaft, salzbadvergltet, verzinkt, 90°-Biegewinkel

Im Gegensatz zum klassischen BAR® Stahlnagel, der bewusst abgebrochen werden kann, hat der BAR® Super-
S-Stahlnagel einen groB3en Biegewinkel. Durch die Salzbadhartung wird eine groBe Harte bei gleichzeitig hoher
Zahigkeit erreicht.

Stahlndgel sind ideal fur alle unlésbaren Verbindungen in Stein oder Mauerwerk. Anstatt zu Schrauben,
kdénnen Sie viel Zeit einsparen, da Sie sich Vorbohren und Dubel sparen. Je héarter der Untergrund ist, umso
kirzer wahlen Sie den Stahlnagel. Wenn Sie einen zu langen Stahlnagel benutzen, wird die Verbindung nicht
fester, sondern der Untergrund platzt ab.

Artikel-Nr. Abmessung Verpackung - Stiick Gewichte \ w
Nr. & VS | @ x Lange in mm | Schachtel Umkarton kg / 1000 Stuck
S2525 09 25x 25 250 8.000 1,0
S2530 09 2,5x 30 250 8.000 1,1
S 2540 09 2,5x 40 250 4.000 1,5
S 2550 09 2,5x 50 250 4.000 1,8
S 2560 09 2,5x 60 250 3.000 2,1
S 3040 09 3,0x 40 250 4.000 2,0
S 3050 09 3,0x 50 250 3.000 2,7
S3535 09 35x 35 250 3.000 2,8
S 3540 09 3,5x 40 250 3.000 3,1
S 3545 09 3,5x 45 250 3.000 34
S 3550 09 3,5x 50 250 3.000 3,7
S3555 09 3,5x 55 250 3.000 4,1
S 3560 09 3,5x 60 250 3.000 4,5 i
S3565 09 3,5x 65 250 3.000 4,8 ‘?
S3575 09 35x 75 250 3.000 54
S$3580 09 3,5x 80 250 3.000 59
S4227 09 4,25x 27 250 4.000 2,9
S42 40 09 4,25x 40 250 3.000 4,3
S4250 09 4,25x 50 250 3.000 6,2
S4260 09 4,25x 60 250 2.000 6,7
S4270 09 4,25x 70 250 2.000 7,7
S4280 09 4,25x 80 250 2.000 8,4
S 42100 09 4,25x 100 250 2.000 10,7

103 - BAR®-Super-S-Stahlnéigel Scheibe
Scheibenkopf @ 15 mm, glatter Schaft, salzbadvergditet, verzinkt, 90° Biegewinkel

Im Gegensatz zum klassischen BAR® Stahlnagel, der bewusst abgebrochen werden kann, hat der BAR® Super-
S-Stahlnagel einen groBen Biegewinkel. Durch die Salzbadhartung wird eine groBe Harte bei gleichzeitig hoher
Zahigkeit erreicht.

Zur Befestigung von Platten, Blechen, Isoliermaterial, Fassadenverkleidungen, Verschalung und Gewebe direkt
in Stein, Beton, Hartholz, Fach- und Mauerwerk. Er bietet dem Armierungsgewebe ( z.B. Rippenstreckmetall)
einen sicheren Halt und eine sehr schnelle Befestigungsmdoglichkeit auch in hartem Untergrund.

Artikel-Nr. Abmessung Verpackung - Stiick Gewichte -
Nr. & VS | @ x Lange in mm | Schachtel Umkarton kg / 1000 Stuck
SG 50 09 32x 30 250 3.000 3,3 |
SG 51 09 32x 35 250 3.000 3,6 ?
SG 52 09 32x 40 250 3.000 4,0 §
SG 54 09 32x 50 250 3.000 4,6 1
SG 56 09 32x 60 250 3.000 5,2 ‘
SG 57 09 32x 70 250 3.000 59
SG 58 09 3,2x 80 250 3.000 6,5 }
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110 - BAR®-Stahlnigel blank

Linsenkopf, vergttet, blank

Gehartete Stahlndgel sind optimal fir den Einsatz in harten Materialien wie Stein, Beton oder Hartholz.
Aufgrund der hohen Harte des Untergrundes, bendtigen sie nur eine geringe Eindringtiefe, um eine feste
Verbindung einzugehen. Je harter das Material ist, umso kirzer sollte der Nagel sein. Unsere Nagel werden in
modernsten Harteanlagen nur unter dem Gesichtspunkt der optimalen Héarte gefertigt, so dass die Farbe der
Nagel von blau Uber braun bis hin zu schwarz variieren kann. Achten Sie nicht auf die Farbe des Nagels,
sondern darauf, wie er funktioniert. Nehmen Sie lieber gleich Qualitatsnagel von BAR®.

Artikel-Nr. Abmessung Verpackung - Stiick Gewichte -
Nr. & VS | @ x Lange in mm | Polybeutel Schachtel Umkarton | kg/ 1000 Stick

ST2012 20 20x 12 100 1.000 32.000 0,28

ST 2016 20 20x 16 100 1.000 24.000 0,37

ST 20 20 20 20x 20 100 1.000 24.000 0,49

ST 20 23 20 20x 23 100 1.000 24.000 0,53

ST 20 25 20 20x 25 100 1.000 16.000 0,60

ST 20 30 20 20x 30 100 1.000 12.000 0,73 f
ST 20 40 20 2,0x 40 100 1.000 12.000 0,86 '
ST 20 50 20 20x 50 100 1.000 12.000 1,21

ST 20 60 20 20x 60 100 1.000 8.000 1,55

ST 25 20 20 25x 20 100 1.000 12.000 0,75

ST 2525 20 2,5x 25 100 1.000 12.000 0,96

ST 25 30 20 25x 30 100 1.000 12.000 1,13

ST 2540 20 2,5x 40 100 1.000 12.000 1,49

ST 2550 20 2,5x 50 100 1.000 8.000 1,85

ST 2560 20 2,5x 60 100 1.000 8.000 2,20

ST 2570 20 2,5x 70 100 3.200 2,60

ST 30 30 20 3,0x 30 100 1.000 8.000 1,67

ST 3040 20 3,0x 40 100 1.000 8.000 2,26

ST 30 50 20 3,0x 50 100 1.000 8.000 2,61

ST 30 60 05 3,0x 60 100 3.200 3,14

ST 3070 05 3,0x 70 100 3.200 3,93

ST 30 80 05 3,0x 80 100 3.200 4,03

ST 40 50 05 4,0x 50 100 2.400 5,05

ST 40 60 05 40x 60 100 2.400 5,72

ST 4070 05 40x 70 100 2.400 6,36

ST 40 80 05 40x 80 100 2.400 7,50

ST 4090 05 4,0x 90 100 1.600 8,11

ST 40100 05 4,0x 100 100 1.600 9,60

111 - BAR®-Stahlnigel verzinkt

Linsenkopf, vergUtet, verzinkt

Artikel-Nr. Abmessung Verpackung - Stiick Gewichte T
Nr. & VS | @ x Lange in mm | Polybeutel Schachtel Umkarton | kg/ 1000 Stlck

STZ 2016 20 20x 16 100 1.000 24.000 0,37

STZ 2023 20 20x 23 100 1.000 24.000 0,51

STZ 2030 20 20x 30 100 1.000 12.000 0,73

STZ 2040 20 20x 40 100 1.000 12.000 0,86

STZ 2050 20 20x 50 100 1.000 12.000 1,21

STZ 2060 20 20x 60 100 1.000 8.000 1,55
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112 - BAR®-Stahlnigel vermessingt

Linsenkopf, vergutet, vermessingt

Artikel-Nr. Abmessung Verpackung - Stiick Gewichte
Nr. & VS | @ x Lange in mm | Polybeutel Schachtel Umkarton | kg/ 1000 Stick

STM 2016 20 20x 16 100 1.000 24.000 0,37

STM 2020 20 20x 20 100 1.000 24.000 0,45

STM 2023 20 20x 23 100 1.000 24.000 0,51

STM 2025 20 20x 25 100 1.000 16.000 0,55

STM 2030 20 20x 30 100 1.000 12.000 0,73

STM 2040 20 2,0x 40 100 1.000 12.000 0,86

STM 2050 20 2,0x 50 100 1.000 12.000 1,21

114 - BAR®-Stahlnagel Linsenkopf verzinkt salzbadvergiitet

Linsenkopf, salzbadvergutet, verzinkt, groBer Biegewinkel

Artikel-Nr. Abmessung Verpackung - Stiick Gewichte

Nr. & VS | @ x Lange in mm | Polybeutel Schachtel Umkarton | kg/ 1000 Stick
STSZ20 25 10 2,0x 25 300 0,58
STSZ20 35 10 2,0x 35 300 0,83
STSZ20 45 10 2,0x 45 300 1,06
STSZ20 50 10 2,0x 50 300 1,17
STSZ20 60 10 2,0x 60 300 1,46
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115 - BAR®-Stahl-Sockelleistenstifte blank
Senkkopf @ 2,2 mm, vergutet, blank

Befestigung von Holz, Lattungen und Verkleidungen direkt in Stein, Beton, Hartholz, Fach- und Mauerwerk.
Durch die Kopfgeometrie ist ein mit der Holzoberflache biindiges Einschlagen maglich.

Artikel-Nr. Abmessung Verpackung - Stiick Gewichte
Nr. & VS | @ x Lange in mm | Polybeutel Schachtel Umkarton | kg/ 1000 Stick

SL 1420 13 1,4x 20 1.000 32.000 0,23

SL 1425 13 1,4x 25 1.000 32.000 0,29

SL 1430 13 1,4x 30 1.000 16.000 0,34

SL 1435 13 1,4x 35 1.000 16.000 0,39

SL 1440 13 1,4x 40 1.000 12.000 0,48

SL 1445 13 1,4x 45 1.000 12.000 0,52

SL 1450 13 1,4x 50 1.000 12.000 0,57

SL 1420 20 1,4x 20 100 1.000 32.000 0,23

SL 1425 20 1,4x 25 100 1.000 24.000 0,29

SL 1430 20 1,4x 30 100 1.000 24.000 0,34

SL 1435 20 1,4x 35 100 1.000 24.000 0,39

SL 1440 20 1,4x 40 100 1.000 12.000 0,48

SL 1445 20 1,4x 45 100 1.000 12.000 0,52

SL 1450 20 1,4x 50 100 1.000 12.000 0,57

116 - BAR®-Stahl-Sockelleistenstifte verzinkt
Senkkopf @ 2,2 mm, vergutet, verzinkt

Befestigung von Holz, Lattungen und Verkleidungen direkt in Stein, Beton, Hartholz, Fach- und Mauerwerk.
Durch die Kopfgeometrie ist ein mit der Holzoberflache biindiges Einschlagen mdglich.

Artikel-Nr. Abmessung Verpackung - Stiick Gewichte i
Nr. & VS | @ x Lange in mm | Polybeutel Schachtel Umkarton | kg/ 1000 Stick

SLZ 1420 13 1,4x 20 1.000 32.000 0,23

SLZ 1425 13 1,4x 25 1.000 32.000 0,29

SLZ 1430 13 1,4x 30 1.000 16.000 0,34

SLZ 1435 13 1,4x 35 1.000 16.000 0,39

SLZ 1440 13 1,4x 40 1.000 12.000 0,48

SLZ 1445 13 1,4x 45 1.000 12.000 0,52

SLZ 1450 13 1,4x 50 1.000 12.000 0,57

SLZ 1420 20 1,4x 20 100 1.000 32.000 0,23

SLZ 1425 20 1,4x 25 100 1.000 24.000 0,29

SLZ 1430 20 1,4x 30 100 1.000 24.000 0,34

SLZ 1435 20 1,4x 35 100 1.000 24.000 0,39

SLZ 1440 20 1,4x 40 100 1.000 12.000 0,48

SLZ 1445 20 1,4x 45 100 1.000 12.000 0,52

SLZ 1450 20 1,4x 50 100 1.000 12.000 0,57
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117 - BAR®-Stahl-Sockelleistenstifte vermessingt

Senkkopf @ 2,2 mm, vergltet, vermessingt

Befestigung von Holz, Lattungen und Verkleidungen direkt in Stein, Beton, Hartholz, Fach- und Mauerwerk.
Durch die Kopfgeometrie ist ein mit der Holzoberflache biindiges Einschlagen maglich.

Artikel-Nr. Abmessung Verpackung - Stiick Gewichte W

Nr. & VS | @ x Lange in mm | Polybeutel Schachtel Umkarton | kg/ 1000 Stlck
SLM 1420 13 1,4x 20 1.000 32.000 0,23
SLM 1425 13 1,4x 25 1.000 32.000 0,29
SLM 1430 13 1,4x 30 1.000 16.000 0,34
SLM 1435 13 1,4x 35 1.000 16.000 0,39
SLM 1440 13 1,4x 40 1.000 12.000 0,48
SLM 1445 13 1,4x 45 1.000 12.000 0,52
SLM 1450 13 1,4x 50 1.000 12.000 0,57
SLM 1420 20 1,4x 20 100 1.000 32.000 0,23
SLM 1425 20 1,4x 25 100 1.000 24.000 0,29
SLM 1430 20 1,4x 30 100 1.000 24.000 0,34
SLM 1435 20 1,4x 35 100 1.000 24.000 0,39
SLM 1440 20 1,4x 40 100 1.000 12.000 0,48
SLM 1445 20 1,4x 45 100 1.000 12.000 0,52
SLM 1450 20 1,4x 50 100 1.000 12.000 0,57

118 - BAR®-Stahl-Sockelleistenstifte briiniert
Senkkopf @ 2,2 mm, vergutet, briniert

Befestigung von Holz, Lattungen und Verkleidungen direkt in Stein, Beton, Hartholz, Fach- und Mauerwerk.
Durch die Kopfgeometrie ist ein mit der Holzoberflache biindiges Einschlagen maglich.

Artikel-Nr. Abmessung Verpackung - Stiick Gewichte

Nr. & VS | @ x Lange in mm | Polybeutel Schachtel Umkarton | kg/ 1000 Stick
SLB 1425 13 1,4x 25 1.000 0,29
SLB 1430 13 1,4x 30 1.000 0,34
SLB 1435 13 1,4x 35 1.000 0,39
SLB 1440 13 1,4x 40 1.000 0,48
SLB 1445 13 1,4x 45 1.000 0,52

119 - BAR®-Stahl-Sockelleistenstifte verkupfert
Senkkopf @ 2,2 mm, vergltet, verkupfert

Befestigung von Holz, Lattungen und Verkleidungen direkt in Stein, Beton, Hartholz, Fach- und Mauerwerk.
Durch die Kopfgeometrie ist ein mit der Holzoberflache biindiges Einschlagen mdglich.

Artikel-Nr. Abmessung Verpackung - Stiick Gewichte W
Nr. & VS | @ x Lange in mm | Polybeutel Schachtel Umkarton | kg/ 1000 Stick

SLC 1425 13 1,4x 25 1.000 0,29

SLC 1430 13 1,4x 30 1.000 0,34

SLC 1435 13 1,4x 35 1.000 0,39

SLC 1440 13 1,4x 40 1.000 0,48

SLC 1445 13 1,4x 45 1.000 0,52




3 BAR

SCHURMANN & HILLEKE

120 - BAR®-Blitznégel
Senkkopf, unterbrochener Langsriffelung, Stahl vergutet, metallisiert

Als Alternative zu den klassischen Blitzdibeln hat der Blitznagel den Vorteil, dass nicht ein Hohlraum
zurlickbleibt, mit positivem Einfluss auf die Akustik. Beim Einsatz wird mit 5 mm durch die Latte bis in den
Boden vorgebohrt und anschlieBend der Nagel, der mit seiner Langsriffelung einen sehr guten Kraftschluss
zum Material ausbildet, eingetrieben. Durch die sdurefreie Beschichtung des Metallisierlackes wird eine
Wasserstoffversprodung, wie sie bei einer Verzinkung vorkommen kann, ausgeschlossen.

Artikel-Nr. Abmessung Verpackung - Stiick Gewichte

Nr. & VS | @ x Lange in mm | Schachtel Umkarton kg / 1000 Stuck
CR 560 09 50x 60 250 2.000 9,9
CR 580 09 50x 80 250 2.000 13,3
CR 590 08 50x 90 200 1.600 15,0
CR 5110 05 50x 110 100 800 18,4
CR 5130 05 50x 130 100 800 21,6
CR 5150 05 50x 150 100 800 25,0

130 - BAR®-Sparrennégel

Flachkopf, ringférmiges Widerhakengewinde, Stahl unvergutet, verzinkt,
CE-Zulassung, Leistungserklarung DoP03
Mit dem Sparrennagel erhalten Sie aufgrund des Ringgewindes hohe Auszugswerte aus dem Holz. Neben dem

Haupteinsatzzweck zur Befestigung von Holzverbindern, ist dieser Nagel auch far viele weitere Anwendungen
im Holz interessant.

Artikel-Nr. Abmessung Verpackung - Stiick Gewichte

Nr. & VS | @ x Lange in mm | Schachtel Umkarton kg / 1000 Stuck
SPU 6308 09 6,0x 80 250 17,7
SPU 6311 09 6,0x 110 250 24,5
SPU 6315 09 6,0x 150 250 33,3
SPU 6318 05 6,0x 180 100 40,0
SPU 6321 05 6,0x 210 100 46,6
SPU 6323 05 6,0x 230 100 51,0
SPU 6326 05 6,0x 260 100 57,7
SPU 6328 05 6,0x 280 100 62,1
SPU 6330 05 6,0x 300 100 66,6
SPU 6333 05 6,0x 330 100 73,5
SPU 6336 05 6,0x 360 100 80,0
SPU 6338 05 6,0x 380 100 85,0

11
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131 - BAR®-Betonnigel

flacher Senkkopf @ 13 mm, Kreuzriffelung, Stahl unvergitet, verzinkt,
mindestens 600 MPa

Der BAR®-Betonnagel ist die ideale Befestigung in harten Materialien wie Stein oder Beton. Einfach mit einem
6mm-Bohrer vorbohren und dann den Nagel einschlagen. Ein Dubel wird nicht bendétigt. Fir hohe
Auszugswerte sollte die Bohrung so tief sein, dass die Riffelung zum GroBteil im Material steckt. Der optimierte
Durchmesser sorgt fur eine leichte Verarbeitung.

Ideal fur die Montage von Tafeln, Schildern, Grundlattungen oder Verschalungen - auch fur Felsbdschungen
oder zur Geldndesicherung. Durch die Verzinkung und blaue Passivierung wird ein far die meisten
Anwendungen ausreichender Korrosionsschutz erreicht.

Artikel-Nr. Abmessung Verpackung - Stiick Gewichte

Nr. & VS | @ x Lange in mm | Schachtel Umkarton kg / 1000 Stuck
BT 61035 05 6,1x 35 100 8,2
BT 61040 05 6,1x 40 100 9,1
BT 61050 05 6,1x 50 100 11,3
BT 61060 05 6,1x 60 100 13,5
BT 61080 05 6,1x 80 100 17,7
BT 61100 05 6,1x 100 100 22,1
BT 61120 05 6,1x 120 100 26,6
BT 61140 05 6,1x 140 100 31,2
BT 61160 05 6,1x 160 100 35,7
BT 61180 05 6,1x 180 100 40,3
BT 61200 05 6,1x 200 100 44,4

135 - BAR®-Ankernigel

Flachkopf, ringférmiges Widerhakengewinde, Stahl unvergutet,
verzinkt, CE-Zulassung, Leistungserklarung DoP02
Mit dem Ankernagel, auch als Rillennagel oder Kammnagel bekannt, erhalten Sie aufgrund des Ringgewindes

hohe Auszugswerte aus dem Holz. Neben dem Haupteinsatzzweck in Kombination mit Holzverbindern, ist
dieser Nagel auch fir viele weitere Anwendungen im Holz interessant.

Artikel-Nr. Abmessung Verpackung - Stiick Gewichte

Nr. & VS | @ x Lange in mm | Schachtel Umkarton kg / 1000 Stuck
AFZ31 40 11 3,1x 40 500 4.000 2,1
AFZ31 60 11 3,1x 60 500 4.000 2,9
AFZ 40 40 09 4,0x 40 250 3.000 4,1
AFZ40 50 09 4,0x 50 250 3.000 52
AFZ40 60 09 4,0x 60 250 3.000 6,0
AFZ40 75 09 40x 75 250 2.000 7,6
AFZ 40100 09 4,0x 100 250 2.000 10,9
AFZ60 60 08 6,0x 60 200 1.600 14,1
AFZ60 80 08 6,0x 80 200 800 16,7
AFZ 60100 07 6,0x 100 150 600 21,9
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138 - BAR®-Ankernagel A2

Flachkopf, ringférmiges Widerhakengewinde,
Edelstahl rostfrei A2, CE-Zulassung, Leistungserklarung DoP02

Bei héheren Anforderungen an die Korrosionsbestandigkeit bietet A2 ein gutes Preis-Leistungsverhaltnis.
(nicht geeignet fir Salzwasser, Ammoniak, Chlor)

Artikel-Nr. Abmessung Verpackung - Stiick Gewichte

Nr. & VS | @ x Lange in mm | Schachtel Umkarton kg / 1000 Stuck
AF24040 09 4,0x 40 250 3.000 4,1
AF24050 09 4,0x 50 250 3.000 52
AF2 4060 09 4,0x 60 250 3.000 6,0

136 - BAR®-Ankernagel A4

Flachkopf, ringférmiges Widerhakengewinde,
Edelstahl rostfrei A4, CE-Zulassung, Leistungserklarung DoP02

An der Kuste und im Schweinestall ist A4 das Material der Wahl.

Artikel-Nr. Abmessung Verpackung - Stiick Gewichte

Nr. & VS | @ x Lange in mm | Schachtel Umkarton kg / 1000 Stuck
AF44040 09 4,0x 40 250 3.000 4,1
AF44050 09 4,0x 50 250 3.000 52
AF44060 09 4,0x 60 250 3.000 6,0
AF4 6060 08 6,0x 60 200 3.000 14,1
AF46080 08 6,0x 80 200 16,7
AF4 60100 07 6,0x 100 150 21,9

133 - BAR®-Ankernigel A5

Flachkopf, ringférmiges Widerhakengewinde,
Edelstahl rostfrei A5, CE-Zulassung, Leistungserklarung DoP02
Die absolute K&nigsklasse sind Nagel aus A5 (1.4529). Selbst der massive Einsatz von Chlor kann diesen Nageln

nichts anhaben. Achten Sie beim Einsatz darauf, dass auch die anderen Verbindungselemente aus
entsprechendem Edelstahl bestehen.

Artikel-Nr. Abmessung Verpackung - Stiick Gewichte

Nr. & VS | @ x Lange in mm | Schachtel Umkarton kg / 1000 Stuck
AF54040 05 4,0x 40 100 4,1
AF54050 05 4,0x 50 100 52
AF54060 05 4,0x 60 100 6,0
AF54075 05 40x 75 100 7,6

13
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140 - BAR®-Schraubnigel

Senkkopf, Kordelgewinde, Stahl unvergiitet, verzinkt
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Artikel-Nr. Abmessung Verpackung - Stiick Gewichte

Nr. & VS | @ x Lange in mm | Schachtel Umkarton kg / 1000 Stuck
SNZ3025 11 3,0x 25 500 12.000 1,0
SNZ3030 11 3,0x 30 500 6.000 1,2
SNZ3035 11 3,0x 35 500 6.000 1,3
SNZ3050 11 3,0x 50 500 2,0
SNZ3525 11 35x 25 500 8.000 1,4
SNZ3530 11 3,5x 30 500 6.000 1,7
SNZ3535 11 35x 35 500 6.000 2,0
SNZ3540 11 3,5x 40 500 6.000 2,2
SNZ3545 11 3,5x 45 500 6.000 2,6
SNZ3550 11 3,5x 50 500 6.000 2,8
SNZ3555 11 3,5x 55 500 4.000 3,2
SNZ3560 11 3,5x 60 500 4.000 34
SNZ3565 11 3,5x 65 500 4.000 3,6
SNZ4250 11 4,2x 50 500 4.000 3,8
SNZ4260 11 4,2x 60 500 4.000 4,5
SNZ4270 11 42x 70 500 2.000 53
SNZ4280 09 4,2x 80 250 2.000 6,2
SNZ4690 09 4,6x 90 250 2.000 9,0
SNZ 46100 09 4,6 x 100 250 2.000 10,1
SNZ5085 09 50x 85 250 1.000 10,8
SNZ 50120 05 50x 120 100 16,0
141 - BAR®°-Schraubnagel A2
Senkkopf, Kordelgewinde, Edelstahl rostfrei A2

Artikel-Nr. Abmessung Verpackung - Stiick Gewichte

Nr. & VS | @ x Lange in mm | Schachtel Umkarton kg / 1000 Stuck
SNA 3135 11 3,1x 35 1.000 1,8
SNA 3140 11 3,1x 40 500 2,1
SNA 3145 11 3,1x 45 500 2,3
SNA 3160 11 3,1x 60 500 3,0
SNA 3165 11 3,1x 65 500 3,2
SNA 3480 11 3,4x 80 500 4,7
149 - BAR®°-Schraubnégel blank
Senkkopf, Kordelgewinde, Stahl unvergiitet

Artikel-Nr. Abmessung Verpackung - Stiick Gewichte

Nr. & VS | @ x Lange in mm | Schachtel Umkarton kg / 1000 Stuck
SN 35 35 11 35x 35 500  6.000 2,0
SN 35 50 11 3,5x 50 500  6.000 2,8
SN 42 50 11 4,2x 50 500  4.000 3,8
SN 42 60 11 4,2x 60 500  4.000 4,5
SN 42 70 11 42x 70 500  2.000 53
SN 42 80 11 4,2x 80 500 6,2
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142 - BAR®-Spezial-Schraubnigel

genietete Kopfscheibe @ 20 mm, Kordelgewinde, verzinkt
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Artikel-Nr. Abmessung Verpackung - Stiick Gewichte
Nr. & VS | @ x Lange in mm | Schachtel Umkarton kg / 1000 Stuck
SSK 3140 09 3,1x 40 250 4,8
SSK 3150 09 3,1x 50 250 5,4
145 - BAR®°-Drahtstifte A2
Senkkopf, nach DIN 1151, Edelstahl rostfrei A2
Artikel-Nr. Abmessung Verpackung - Kg Gewichte
Nr. & VS | @ x Lange in mm | Schachtel Umkarton 1 Kg = ca. Stlick
DE 20 40 26 2,0x 40 2,5 1.000
DE 2550 26 2,5x 50 2,5 650
DE 25 60 26 2,5x 60 2,5 410
DE 28 55 26 2,8x 55 2,5 400
DE 28 60 26 2,8x 60 2,5 360
DE 31 65 26 3,1x 65 2,5 265
DE 3170 26 3,1x 70 2,5 250
DE 31 80 27 3,1x 80 5,0 220
DE 34 90 27 34x 90 5,0 160
DE 38100 27 4,0x 100 5,0 110

150 - BAR®-Drallhaftschrauben

Senkkopf, Kordelgewinde und Ringgewinde, Stahl unvergditet, verzinkt

Artikel-Nr. Abmessung Verpackung - Kg Gewichte

Nr. & VS | @ x Lange in mm | Schachtel Umkarton 1 Kg = ca. Stlck
DRZ3030 26 3,0x 30 2,5 20 800
DRZ3530 26 3,5x 30 2,5 20 555
DRZ3535 26 35x 35 2,5 20 490
DRZ3540 26 3,5x 40 2,5 20 455
DRZ3545 26 3,5x 45 2,5 20 400
DRZ3550 26 3,5x 50 2,5 20 350
DRZ3555 26 3,5x 55 2,5 20 310
DRZ3560 26 3,5x 60 2,5 20 295
DRZ3865 26 3,8x 65 2,5 20 275
DRZ4250 26 4,2x 50 2,5 20 260
DRZ4260 26 4,2x 60 2,5 20 220
DRZ4270 26 42x 70 2,5 20 185
DRZ4670 26 4,6x 70 2,5 20 140
DRZ4685 26 4,6x 85 2,5 20 120
DRZ 46100 26 4,6 x 100 2,5 20 100
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155 - BAR®-Kupfer-Dachpapp- und Schieferstifte
Flachkopf, gerauter Schaft, Vierkantspitze, Kupfer

Artikel-Nr. Abmessung Verpackung - Kg Gewichte
Nr. & VS | @ x Lange in mm | Schachtel Umkarton kg / 1000 Stuck
B 2825 26 2,8x 25 2,5 1,4
B 2830 26 2,8x 30 2,5 1,6
B 2835 26 28x 35 2,5 2,0
B 2845 26 2,8x 45 2,5 2,8

158 - BAR®-Breitkopfstifte A2
Flachkopf, gerauter Schaft, Edelstahl rostfrei A2

Artikel-Nr. Abmessung Verpackung - Kg Gewichte
Nr. & VS | @ x Lange in mm | Schachtel Umkarton kg / 1000 Stuck

BA 2825 26 2,8x 25 2,5 1,3

BA 2830 26 2,8x 30 2,5 1,6

BA 2835 26 2,8x 35 2,5 1,9

BA 2840 26 2,8x 40 2,5 2,2

BA 2845 26 2,8x 45 2,5 2,4

BA 2850 26 2,8x 50 2,5 2,7
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160 - BAR®°-Eisen-Rundkopfstifte vermessingt
Rundkopf, vermessingt

Artikel-Nr. Abmessung Verpackung - Kg Gewichte

Nr. & VS | @ x Lange in mm | Schachtel Umkarton kg / 1000 Stuck
ERM 1013 25 1,0x 13 1,0 0,08
ERM 1215 25 1,2x 15 1,0 0,14
ERM 1220 25 1,2x 20 1,0 0,18
ERM 1415 25 1,4x 15 1,0 0,18
ERM 1420 25 1,4x 20 1,0 0,25
ERM 1425 25 1,4x 25 1,0 0,31
ERM 1430 25 1,4x 30 1,0 0,38
ERM 1615 25 1,6x 15 1,0 0,26
ERM 1620 25 1,6x 20 1,0 0,32
ERM 1625 25 1,6x 25 1,0 0,40
ERM 1630 25 1,6x 30 1,0 0,48
ERM 1830 25 1,8x 30 1,0 0,60
ERM 1835 25 1,8x 35 1,0 0,66
ERM 1840 25 1,8x 40 1,0 0,80
ERM 2020 25 20x 20 1,0 0,50
ERM 2040 25 2,0x 40 1,0 1,00
ERM 2550 25 2,5x 50 1,0 2,00

161 - BAR®-Eisen-Rundkopfstifte vernickelt
Rundkopf, vernickelt

Artikel-Nr. Abmessung Verpackung - Kg Gewichte

Nr. & VS | @ x Lange in mm | Schachtel Umkarton kg / 1000 Stuck
ERN 1013 25 1,0x 13 1,0 0,08
ERN 1220 25 1,2x 20 1,0 0,18
ERN 1225 25 1,2x 25 1,0 0,22
ERN 1413 25 1,4x 13 1,0 0,16
ERN 1420 25 1,4x 20 1,0 0,25
ERN 1425 25 1,4x 25 1,0 0,31
ERN 1430 25 1,4x 30 1,0 0,38
ERN 1617 25 1,6x 17 1,0 0,27
ERN 1625 25 1,6x 25 1,0 0,40
ERN 1830 25 1,8x 30 1,0 0,60
ERN 1840 25 1,8x 40 1,0 0,80
ERN 2040 25 2,0x 40 1,0 1,00
ERN 2050 25 2,0x 50 1,0 1,25
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162 - BAR®-Messing-Rundkopfstifte blank
Rundkopf, Messing blank

Artikel-Nr. Abmessung Verpackung - Kg Gewichte ?
Nr. & VS | @ x Lange in mm | Schachtel Umkarton kg / 1000 Stuck

MSR 1010 25 1,0x 10 1,0

MSR 1013 25 1,0x 13 1,0 0,08
MSR 1213 25 12x 13 1,0 0,12
MSR 1215 25 1,2x 15 1,0 0,14
MSR 1217 25 12x 17 1,0 0,16
MSR 1220 25 1,2x 20 1,0 0,18
MSR 1413 25 1,4x 13 1,0 0,16
MSR 1415 25 1,4x 15 1,0 0,18
MSR 1420 25 1,4x 20 1,0 0,25
MSR 1425 25 1,4x 25 1,0 0,31 "
MSR 1430 25 1,4x 30 1,0 0,38
MSR 1615 25 1,6x 15 1,0 0,26
MSR 1617 25 1,6x 17 1,0 0,27
MSR 1620 25 1,6x 20 1,0 0,32
MSR 1625 25 1,6x 25 1,0 0,40
MSR 1630 25 1,6x 30 1,0 0,48
MSR 1635 25 1,6x 35 1,0 0,56
MSR 1818 25 1,8x 18 1,0 0,32
MSR 1820 25 1,8x 20 1,0 0,50
MSR 1825 25 1,8x 25 1,0 0,55
MSR 1830 25 1,8x 30 1,0 0,60
MSR 1835 25 1,8x 35 1,0 0,66
MSR 1840 25 1,8x 40 1,0 0,80
MSR 2020 25 2,0x 20 1,0 0,50
MSR 2025 25 20x 25 1,0 0,63
MSR 2030 25 2,0x 30 1,0 0,75
MSR 2035 25 20x 35 1,0 0,90
MSR 2040 25 2,0x 40 1,0 1,00
MSR 2045 25 2,0x 45 1,0 1,50
MSR 2525 25 25x 25 1,0 1,00
MSR 2540 25 2,5x 40 1,0 1,70

163 - BAR®-Messing-Rundkopfstifte vernickelt
Rundkopf, Messing vernickelt

Artikel-Nr. Abmessung Verpackung - Kg Gewichte T
Nr. & VS | @ x Lange in mm | Schachtel Umkarton kg / 1000 Stuck

MSRN 1420 25 1,4x 20 1,0 0,25

MSRN 1425 25 1,4x 25 1,0 0,31

MSRN 1625 25 1,6x 25 1,0 0,40

MSRN 1830 25 1,8x 30 1,0 0,60

MSRN 2025 25 20x 25 1,0 0,63

MSRN 2035 25 2,0x 35 1,0 0,90




165 - BAR®-Farbstifte
Flachkopf, Querriffelung
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Lieferbar in den folgenden Farbténen:
01: dunkelbraun: NuBbaum, Teak
02: hellbeige: Ahorn, Fichte

03: dunkelbeige: Birke, Buche, Esche, Kiefer 12: ahorn
04: hellbraun: Eiche hell, Rister
05: mittelbraun: Eiche dunkel, Kirschbaum, Larche

06: weil3
08: schwarz

13: Eiche hell

Artikel-Nr. Abmessung Verpackung - Stiick Gewichte
Nr. & VS | @ x Lange in mm Schachtel Umkarton kg / 1000 Stuck
FB 26.. 13 1,75x 25 1.000 0,36
FB 32.. 13 1,75x 32 1.000 0,44
FB 38.. 13 1,75 x 40 1.000 0,53

Bei Bestellung bitte die Bestell- und Farbnummer mit angeben:
z.B.: FB 3206 13/ 1,75 x 32 weil3

175 - BAR®-Stahl-Bildernagel
plattierter Messingkopf, vergUtet

Artikel-Nr. Abmessung Verpackung - Stiick Gewichte
Nr. & VS | @ x Lange in mm | Schachtel Umkarton kg / 1000 Stuck
BN 1426 05 14x 26 100 4.000 0,38
BN 2020 05 20x 20 100 2.000 0,60
BN 2025 05 20x 25 100 2.000 0,70
BN 2030 05 20x 30 100 2.000 0,90
BN 2540 05 2,0x 40 100 2.000 1,60
BN 2550 05 2,0x 50 100 1.000 2,00
BN 2560 05 20x 60 100 1.000 2,30

180 - BAR®-Nirosta-Nigel A2

Flachkopf, Querriffelung, Edelstahl rostfrei A2

Artikel-Nr. Abmessung Verpackung - Stiick Gewichte
Nr. & VS | @ x Lange in mm | Schachtel Umkarton kg / 1000 Stuck
NI 30 13 1,9x 30 1.000 0,78
NI 37 13 2,3x 37 1.000 0,90
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185 - BAR®-Einschlagbolzen - B8 (Fix Pin)
Mittelbund & 8 mm, salzbadvergutet

Artikel-Nr. Abmessung Verpackung - Stiick Gewichte

Nr. & VS | @ x Lange in mm | Schachtel Umkarton kg / 1000 Stuck
ENB 4014 08 40x 14 200 6.400 2,4
ENB 4018 08 40x 18 200 6.400 2,8
ENB 4022 08 40x 22 200 4.800 3,4

186 - BAR®-Einschlagbolzen - B10 (Fix Pin)
Mittelbund & 10 mm, salzbadvergutet

Artikel-Nr. Abmessung Verpackung - Stiick Gewichte

Nr. & VS | @ x Lange in mm | Schachtel Umkarton kg / 1000 Stuck
ENG 4014 08 40x 14 200 6.400 2,4
ENG 4018 08 40x 18 200 6.400 2,8
ENG 4022 08 40x 22 200 4.800 3,4

187 - BAR®-Einschlagbolzen - BR10 (Fix Pin)
Mittelbund & 10 mm, Langsriffelung, salzbadvergutet

Artikel-Nr. Abmessung Verpackung - Stiick Gewichte

Nr. & VS | @ x Lange in mm | Schachtel Umkarton kg / 1000 Stuck
ENR 4018 08 40x 18 200 6.400 3,2
ENR 4022 08 40x 22 200 4.800 3,9

405 - BAR®-Einschlagwerkzeug B
groBflachiger Handschutz, zum Einschlagen der Schraubdtbel 4mm

Mit diesem Werkzeug ist das sichere Einschlagen von Einschlagbolzen, auch Fix Pin
genannt, leicht und sicher ohne Vorbohren direkt in Beton méglich. Der Handschutz
schitzt die Hand, falls man mit dem Hammer das Werkzeug nicht richtig trifft. Der
Bolzen wird durch einen starken Magneten im Werkzeug fixiert, so dass er nicht
herausfallen kann und somit prazise an den Einschlagpunkt gefihrt werden kann.

Artikel-Nr. Abmessung Verpackung - Stiick Gewichte
Nr. & VS | @ x Lange in mm | Schachtel Umkarton kg / Stlck
ESW 500 01 70,0x 150 lose 0,5
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188 - BAR®-Einschlagbolzen - MG (Fix Pins)

Mittelbund @ 8,0 mm, metrisches Gewinde M 6, salzbadvergutet,
verzinkt

Artikel-Nr. Abmessung Verpackung - Stiick Gewichte
Nr. & VS Gew.d x Lange in mm Schachtel Umkarton kg / 1000 Stuck
SDE 6818 05 M6- 80x 18 100 3.200 3,4
SDE 6825 05 M6- 80x 25 100 3.200 4,1
SDE 6830 05 M6- 80x 30 100 2.400 4,6
SDE 6840 05 M6- 80x 40 100 2.400 6,1

406 - BAR®-Einschlagwerkzeuge MG
groBflachiger Handschutz, zum Einschlagen der Schraubdibel M6

Mit diesem Werkzeug ist das sichere Einschlagen von Einschlagbolzen, auch Fix Pin
genannt, leicht und sicher ohne Vorbohren direkt in Beton méglich. Der Handschutz
schitzt die Hand, falls man mit dem Hammer das Werkzeug nicht richtig trifft. Der
Bolzen wird durch einen starken Magneten im Werkzeug fixiert, so dass er nicht
herausfallen kann und somit prazise an den Einschlagpunkt gefihrt werden kann.

Artikel-Nr. Abmessung Verpackung - Stiick Gewicht
Nr. & VS | @ x Lange in mm | Schachtel Umkarton kg / Stick

ESW 600 01 70,0x 150 lose 0,5
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200 - BAR®-Holzbauschrauben 3,0 - 5,0 ,,maderatec”

Senkkopf, Frasrippen unter Kopf, Cut-Spitze, vergutet, gelb verzinkt,
bis Ldnge 35 mm Vollgewinde, ab Ldnge 40 mm Teilgewinde Reibschaft,
@4,0mm und @ 5,0mm CE-Zulassung Leistungserkldrung DoP05

Artikel-Nr. Abmessung Antrieb | Gewinde | Verpackung - Stiick Gewichte
Nr. & VS | @ x Lange in mm GroBe Schachtel Umkarton | kg/ 1000 Stick
SHTB 3020 11 3,0x 20 T15 VG 500 16.000 0,71
SHTB 3025 11 3,0x 25 T15 VG 500 16.000 0,82
SHTB 3030 11 3,0x 30 T15 VG 500 8.000 0,92
SHTB 3035 11 3,0x 35 T15 VG 500 6.000 1,20
SHTB 3040 11 3,0x 40 T15 1G 500 6.000 1,22
SHTB 3516* 11 35x 16 T15 VG 500 16.000 0,76
SHTB 3520* 11 35x 20 T15 VG 500 16.000 0,89
SHTB 3525 11 35x 25 T15 VG 500 8.000 1,07
SHTB 3530 11 3,5x 30 T15 VG 500 8.000 1,26
SHTB 3535 11 35x 35 T15 VG 500 4.000 1,47
SHTB 3540 11 3,5x 40 T15 1G 500 4.000 1,70
SHTB 3550 11 3,5x 50 T15 TG 500 4.000 2,20
SHTB 4025 11 40x 25 T20 VG 500 8.000 1,40
SHTB 4030 11 4,0x 30 120 VG 500 6.000 1,72
SHTB 4035 11 40x 35 T20 VG 500 6.000 1,98
SHTB 4040 11 4,0x 40 120 TG 500 4.000 2,25
SHTB 4045 11 4,0x 45 T20 1G 500 4.000 2,58
SHTB 4050 11 4,0x 50 120 TG 500 4.000 2,79
SHTB 4060 11 4,0x 60 T20 1G 500 2.000 3,13
SHTB 4070 08 40x 70 120 TG 200 1.600 3,76
SHTB 4520 11 45x 20 125 VG 500 8.000 1,57
SHTB 4525 11 45x 25 125 VG 500 6.000 1,84
SHTB 4530 11 4,5x 30 125 VG 500 6.000 2,19
SHTB 4535 11 4,5x 35 125 VG 500 8.000 2,61
SHTB 4540 11 4,5x 40 125 1G 500 4.000 2,90
SHTB 4545 11 4,5x 45 125 TG 500 4.000 3,38
SHTB 4550 11 4,5x 50 125 TG 500 4.000 3,76
SHTB 4560 11 4,5x 60 125 TG 500 2.000 4,20
SHTB 4570 08 45x 70 125 1G 200 1.600 4,70
SHTB 4580 08 4,5x 80 125 TG 200 1.600 5,40
SHTB 5030 11 50x 30 125 VG 500 6.000 2,79
SHTB 5035 11 50x 35 125 VG 500 4.000 3,05
SHTB 5040 11 50x 40 125 1G 500 4.000 3,41
SHTB 5050 11 50x 50 125 TG 500 4.000 4,20
SHTB 5060 11 50x 60 125 1G 500 2.000 5,04
SHTB 5070 08 50x 70 125 TG 200 1.600 5,96
SHTB 5080 08 50x 80 125 1G 200 1.600 6,40
SHTB 5090 08 50x 90 125 TG 200 1.600 7,60
SHTB 5100 08 50x 100 125 1G 200 1.600 8,60
SHTB 5110 08 50x 110 125 TG 200 1.600 10,50
SHTB 5120 05 50x 120 125 TG 100 800 14,10

* auch in blau verzinkt lieferbar (Art.-Nr.: SPAZ 351611+SPAZ 352011)

23



3 BAR

SCHURMANN & HILLEKE

200 - BAR®-Holzbauschrauben 6,0 ,maderatec”

Senkkopf, Frasrippen unter Kopf, Cut-Spitze, Frasschaft, vergutet, gelb
verzinkt, CE-Zulassung Leistungserklarung DoP05

Artikel-Nr. Abmessung Antrieb | Verpackung - Stiick | Gewichte
Nr. & VS | @ x Lange in mm GroBe Schachtel Umkarton kg/ 1000

Stiick
SHTB 6004 08 6,0x 40 130 200 2.400 5,16
SHTB 6005 08 6,0x 50 T30 200 1.600 5,94
SHTB 6006 08 6,0x 60 T30 200 1.600 8,40
SHTB 6007 08 6,0x 70 T30 200 1.600 9,60
SHTB 6008 08 6,0x 80 T30 200 1.600 10,80
SHTB 6009 08 6,0x 90 T30 200 1.600 11,50
SHTB 6010 05 6,0x 100 T30 100 800 12,10
SHTB 6011 05 6,0x 110 T30 100 1.200 13,00
SHTB 6012 05 6,0x 120 T30 100 800 14,10
SHTB 6013 05 6,0x 130 T30 100 800 15,50
SHTB 6014 05 6,0x 140 T30 100 800 17,00
SHTB 6015 05 6,0x 150 T30 100 800 18,10
SHTB 6016 05 6,0x 160 T30 100 800 18,80
SHTB 6018 05 6,0x 180 T30 100 21,10
SHTB 6020 05 6,0x 200 T30 100 23,50
SHTB 6022 05 6,0x 220 T30 100 26,00
SHTB 6024 05 6,0 x_ 240 130 100 28,50

201 - BAR®-Holzbauschrauben 8,0 ,maderatec”

Senkkopf, Frasrippen unter Kopf, Cut-Spitze, Frasschaft, vergutet, gelb
verzinkt, CE-Zulassung Leistungserklarung DoP05

Artikel-Nr. Abmessung Antrieb | Verpackung - Stiick Gewichte
Nr. & VS | @ x Lange in mm GroBe Schachtel Umkarton kg / 1000 Stuck
SHTB 808 05 80x 80 T40 50 17,0
SHTB 810 05 8,0x 100 T40 50 22,9
SHTB 812 04 8,0x 120 T40 50 27,0
SHTB 814 04 8,0x 140 T40 50 31,1
SHTB 816 04 8,0x 160 T40 50 35,2
SHTB 818 04 8,0x 180 T40 50 39,5
SHTB 820 04 8,0x 200 T40 50 43,7
SHTB 822 04 8,0x 220 T40 50 47,9
SHTB 824 04 8,0x 240 T40 50 52,1
SHTB 826 04 8,0x 260 T40 50 56,3
SHTB 828 04 8,0x 280 T40 50 60,6
SHTB 830 04 8,0x 300 T40 50 64,8
SHTB 832 04 8,0x 320 T40 50 69,0
SHTB 834 04 8,0x 340 T40 50 73,2
SHTB 836 04 8,0x 360 T40 50 77,4
SHTB 838 04 8,0x 380 T40 50 81,6
SHTB 840 04 8,0x 400 T40 50 85,8
SHTB 842 04 8,0x 420 T40 50 88,2
SHTB 844 04 8,0x 440 T40 50 92,9
SHTB 846 04 8,0x 460 T40 50 98,8
SHTB 848 04 8,0x 480 T40 50 102,7
SHTB 850 04 8,0x 500 T40 50 105,2
SHTB 852 04 8,0x 520 T40 50 109,2
SHTB 854 04 8,0x 540 T40 50 113,6
SHTB 856 04 8,0x 560 T40 50 117,6
SHTB 858 04 8,0x 580 T40 50 121,4
SHTB 860 04 8,0x 600 T40 50 125,5
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202 - BAR®-Holzbauschrauben 8,0 Tellerkopf

Frasrippen unter Kopf, Cut-Spitze, Frasschaft, vergutet, gelb verzinkt,
CE-Zulassung Leistungserklarung DoPO5

Artikel-Nr. Abmessung Antrieb | Verpackung - Stiick Gewichte

Nr. & VS | @ x Lange in mm GroBe Schachtel Umkarton kg / 1000 Stuck
SHTT 808 05 80x 80 T40 50 17,0
SHTT 810 05 8,0x 100 T40 50 22,9
SHTT 812 04 80x 120 T40 50 27,0
SHTT 814 04 8,0x 140 T40 50 31,1
SHTT 816 04 8,0x 160 T40 50 35,2
SHTT 818 04 8,0x 180 T40 50 39,5
SHTT 820 04 8,0x 200 T40 50 43,7
SHTT 822 04 8,0x 220 T40 50 47,9
SHTT 824 04 8,0x 240 T40 50 52,1
SHTT 826 04 8,0x 260 T40 50 56,3
SHTT 828 04 8,0x 280 T40 50 60,6
SHTT 830 04 8,0x 300 T40 50 64,8
SHTT 832 04 8,0x 320 T40 50 69,0
SHTT 834 04 8,0x 340 T40 50 73,2
SHTT 836 04 8,0x 360 T40 50 77,4
SHTT 838 04 8,0x 380 T40 50 81,6
SHTT 840 04 8,0x 400 T40 50 85,8
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210 - BAR®-Schnellbauschrauben Feingewinde

Trompeten-Senkkopf, Doppelgang-Feingewinde, selbstzentrierende
Schraubspitze, Antrieb Phillips-Kreuzschlitz PH2, vergutet,
spezialphosphatiert

Artikel-Nr. Abmessung Verpackung - Stiick Gewichte
Nr. & VS | @ x Lange in mm | Schachtel Umkarton kg / 1000 Stuck
SP 3525 13 35x 25 1.000 12.000 1,3
SP 3535 13 35x 35 1.000 8.000 1,9
SP 3545 13 3,5x 45 1.000 8.000 2,2
SP 3919 13 39x 19 1.000 12.000 1,5
SP 3925 09 39x 25 250 4.000 1,8
SP 3925 13 39x 25 1.000 12.000 1,8
SP 3930 13 39x 30 1.000 8.000 2,1
SP 3932 13 39x 32 1.000 8.000 2,2
SP 3935 09 39x 35 250 3.000 2,4
SP 3935 13 39x 35 1.000 8.000 2,4
SP 3945 05 39x 45 100 2.400 2,6
SP 3945 09 39x 45 250 3.000 2,6
SP 3945 13 39x 45 1.000 4.000 2,6
SP 3955 05 39x 55 100 1.600 34
SP 3955 09 39x 55 250 3.000 34
SP 3955 11 39x 55 500 4.000 34
SP 4255 11 4,2x 55 500 4.000 3,8
SP 4265 05 4,2x 65 100 1.200 4,5
SP 4265 09 4,2x 65 250 3.000 4,5
SP 4275 05 42x 75 100 1.200 53
SP 4275 09 42x 75 250 3.000 53
SP 4890 09 4,8x 90 250 2.000 8,4

212 - BAR®-Schnellbauschrauben Grobgewinde

Trompeten-Senkkopf, Grobgewinde,
Antrieb Phillips-Kreuzschlitz PH2, verglitet, spezialphosphatiert

Artikel-Nr. Abmessung Verpackung - Stiick Gewichte

Nr. & VS | @ x Langein mm | Schachtel Umkarton kg / 1000 Stuck
SPG 3925 09 39x 25 250 4.000 1,8
SPG 3925 13 39x 25 1.000 8.000 1,8
SPG 3930 13 3,9x 30 1.000 8.000 2,1
SPG 3935 09 39x 35 250 3.000 2,3
SPG 3935 13 39x 35 1.000 8.000 2,3
SPG 3945 09 39x 45 250 3.000 2,6
SPG 3945 13 39x 45 1.000 4.000 2,6
SPG 3955 09 39x 55 250 3.000 34
SPG 3955 11 39x 55 500 4.000 3,4
SPG 4265 09 4,2x 65 250 3.000 4,4
SPG 4275 09 4,2x 75 250 3.000 5,3
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214 - BAR®°-Schnellbauschrauben Bohrspitze

Trompeten-Senkkopf, Feingewinde, TEKS Bohrspitze,
Antrieb Phillips-Kreuzschlitz PH2, verglitet, spezialphosphatiert

Artikel-Nr. Abmessung Verpackung - Stiick Gewichte
Nr. & VS | @ x Lange in mm | Schachtel Umkarton kg / 1000 Stuck

SPB 3525 09 35x 25 250 4.000 1,7

SPB 3525 13 3,5x 25 1.000 12.000 1,7

SPB 3535 09 35x 35 250 3.000 2,4

SPB 3535 13 35x 35 1.000 8.000 2,4

SPB 3545 09 3,5x 45 250 3.000 2,7

SPB 3545 13 3,5x 45 1.000 8.000 2,7

SPB 3555 11 3,5x 55 500 4.000 3,3

SPB 4275 11 4,2x 75 500 2.000 4,5

216 - BAR®-Gifa-Schrauben (Gipsfaserplatten)

Senkkopf, Hoch-Tief-Gewinde, Frasrippen unter Kopf,
Antrieb Phillips-Kreuzschlitz PH2, verglitet, spezialphosphatiert,
far Faserzementplatten und faserverstarkte Gipsplatten

Artikel-Nr. Abmessung Verpackung - Stiick Gewichte

Nr. & VS | @ x Lange in mm | Schachtel Umkarton kg / 1000 Stuck
GSP 3919 09 39x 19 250 8.000 1,5
GSP 3919 13 39x 19 1.000 12.000 1,5
GSP 3922 09 39x 22 250 8.000 1,5
GSP 3922 13 39x 22 1.000 12.000 1,5
GSP 3925 13 39x 25 1.000 12.000 1,8
GSP 3930 09 39x 30 250 4.000 2,1
GSP 3930 13 39x 30 1.000 8.000 2,1
GSP 3945 09 39x 45 250 3.000 2,6
GSP 3945 13 39x 45 1.000 8.000 2,6
GSP 3955 09 39x 55 250 3.000 34
GSP 3955 13 3,9x 55 1.000 8.000 3,4

218 - BAR®-Schnellbauschrauben ,Gips auf Gips"

Senkkopf, Grobgewinde, Antrieb Philipps-Kreuzschlitz PH2, vergitet,
spezialphosphatiert

Artikel-Nr. Abmessung Verpackung - Stiick Gewichte
Nr. & VS | @ x Lange in mm | Schachtel Umkarton kg / 1000 Stuck
SP 5538 11 55x 38 500 4.000 3,1
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220 - BAR®-Profilverbindungschrauben

Trapezkopf, Sperrverzahnung, ausgerollter Spitze,
Antrieb Phillips-Kreuzschlitz PH2, verglitet, spezialphosphatiert

Artikel-Nr. Abmessung Verpackung - Stiick Gewichte

Nr. & VS | @ x Lange inmm | Schachtel Umkarton kg / 1000 Stuck
BSP 3911 09 39x 11 250 8.000 1,2
BSP 3911 13 39x 11 1.000 16.000 1,2

260 - BAR®-Justierschrauben mit Cut-Spitze

Senkkopf, Frasrippen, Antrieb Innenvielzahn T 30,
stufenlos justierbar, blau verzinkt

Artikel-Nr. Abmessung Verpackung - Stiick Gewichte

Nr. & VS | @ x Lange in mm | Schachtel Umkarton kg / 1000 Stuck
JSB6 60 05 6,0x 60 100 1.200 8,2
JSB6 70 05 6,0x 70 100 800 9,4
JSB6 80 05 6,0x 80 100 800 10,6
JSB6 90 05 6,0x 90 100 800 11,8
JSB 6100 05 6,0x 100 100 600 12,9
JSB6110 05 6,0x 110 100 800 13,9
JSB 6120 05 6,0x 120 100 800 15,1
JSB 6130 05 6,0x 130 100 500 16,2
JSB 6145 05 6,0x 145 100 600 18,1
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Senkkopf, Antrieb Innenvielzahn T10 bis T25

3-5mm

Artikel-Nr. Abmessung Antrieb | Verpackung - Stiick Gewichte
Nr. & VS | @ x Lange in mm GroBe Schachtel Umkarton kg / 1000 Stuck
SPA273020 11 | ** 30x 20 T10 500 0,68
SPA2T3025 11 3,0x 25 T10 500 0,84
SPA2T3030 11 3,0x 30 T10 500 1,00
SPA2T73040 08 3,0x 40 T10 200 1,33
SPA2T3516 11 | ** 35x 16 T10 500 0,74
SPA273520 11 | ** 35x 20 T10 500 0,91
SPA2T3525 11 35x 25 T10 500 1,14
SPA2T3530 11 3,5x 30 T10 500 1,37
SPA2T3535 11 35x 35 T10 500 1,60
SPA2T73540 08 3,5x 40 T10 200 1,85
SPA2T3550 08 3,5x 50 T10 200 2,40
SPA2T4016 11 | ** 40x 16 T20 500 1,07
SPA2T4020 11 | ** 40x 20 120 500 1,29
SPA2T4025 11 40x 25 T20 500 1,58
SPA2T4030 11 4,0x 30 120 500 1,87
SPA2T4035 11 40x 35 T20 500 2,16
SPA2T4040 08 4,0x 40 120 200 2,45
SPA2T4045 08 4,0x 45 T20 200 2,81
SPA2T4050 08 4,0x 50 120 200 3,04
SPA2T4060 08 4,0x 60 T20 200 3,41
SPA2T4070 08 40x 70 120 200 4,10
SPA2T4520 11 | ** 45x 20 T20 500 1,08
SPA2T4525 11 45x 25 120 500 1,60
SPA2T4530 11 4,5x 30 T20 500 2,12
SPA2T4535 11 45x 35 120 500 2,64
SPA2T4540 08 4,5x 40 T20 200 3,16
SPA2T4545 08 4,5x 45 120 200 3,68
SPA2T4550 08 4,5x 50 T20 200 4,10
SPA2T4555 08 45x 55 120 200 4,35
SPA2T4560 08 4,5x 60 T20 200 4,58
SPA2T4570 08 45x 70 120 200 5,12
SPA2T74580 08 4,5x 80 T20 200 5,89
SPA2T5020 11 | ** 50x 20 125 500 1,90
SPA2T5025 11 50x 25 125 500 2,35
SPA2T5030 11 50x 30 125 500 2,81
SPA2T5035 11 50x 35 125 500 3,26
SPA2T5040 08 50x 40 125 200 3,72
SPA2T5045 08 50x 45 125 200 4,12
SPA2T5050 08 50x 50 125 200 4,58
SPA2T5055 08 50x 55 125 200 5,03
SPA2T5060 05 50x 60 125 100 5,49
SPA2T5070 05 50x 70 125 100 6,50
SPA2T5080 05 50x 80 125 100 6,98
SPA2T5090 05 50x 90 125 100 8,28
SPA2T5100 05 50x 100 125 100 9,37
SPA2T5120 05 50x 120 125 100 11,55

**Vollgewinde
— Ausfihrung in A4 auf Anfrage —
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6 mm

Artikel-Nr. Abmessung Antrieb | Verpackung - Stiick Gewichte

Nr. & VS | @ x Lange in mm GroBe Schachtel Umkarton kg / 1000 Stuck
SPA2T6040 05 6,0x 40 125 100 5,38
SPA2T6050 05 6,0x 50 125 100 7,86
SPA2T6060 05 6,0x 60 125 100 9,16
SPA2T6070 05 6,0x 70 125 100 10,46
SPA2T6080 05 6,0x 80 125 100 11,77
SPA2T6090 05 6,0x 90 125 100 12,53
SPA2T6100 05 6,0x 100 125 100 13,78
SPA2T6120 05 6,0x 120 125 100 16,28
SPA2T6140 05 6,0x 140 125 100 18,63
SPA2T6160 05 6,0x 160 125 100 20,49
SPA2T6180 05 6,0x 180 125 100 22,99
SPA2T6200 05 6,0x 200 125 100 25,62
SPA2T76220 05 6,0x 220 125 100 28,34

— Ausfihrung in A4 auf Anfrage —
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235 - BAR®-Spezialschrauben (Spenglerschrauben) Pz A2

EPDM-Dichtscheibe, Liko-Holzschrauben, Pozi-Drive,
DIN 7995, Edelstahl A2

Artikel-Nr. Abmessung Dicht- | Verpackung - Stiick Gewichte
scheibe
Nr. & VS | @ x Langeinmm | @in mm | Schachtel Umkarton kg / 1000 Stuck

SA 2015 08 4,5x 20 15 200 3,1

SA 2515 08 4,5x 25 15 200 3,9

SA 3015 08 4,5x 30 15 200 4,3

SA 3515 08 4,5x 35 15 200 4,5

SA 4015 08 4,5x 40 15 200 4,7

SA 4515 08 4,5x 45 15 200 5,2

SA 5015 08 4,5x 50 15 200 5,6 l i
SA 5515 08 4,5x 55 15 200 6,0 \ L)
SA 6015 08 4,5x 60 15 200 6,4 }.gl
SA 6515 08 4,5x 65 15 200 6,8 Ju ! »
SA 7015 08 4,5x 70 15 200 7,2 Jus
SA 8015 08 4,5x 80 15 200 7.8 ‘[,;b
SA 9015 08 4,5x 90 15 200 8,8 L_}b
SA10015 05 4,5x 100 15 100 10,0 ‘H,}
SA12015 05 4,5x 120 15 100 11,4 J-%“
SA15015 05 4,5x 150 15 100 14,2 ‘l"{;
SA 2020 08 4,5x 20 20 200 4,0 ‘Lf )
SA 2520 08 4,5x 25 20 200 4,3 &
SA 3020 08 4,5x 30 20 200 4,6 v
SA 3520 08 4,5x 35 20 200 5,1

SA 4020 08 4,5x 40 20 200 5,6

SA 4520 08 4,5x 45 20 200 5,9

SA 5020 08 4,5x 50 20 200 6,4

SA 5520 08 4,5x 55 20 200 6,8

SA 6020 08 4,5x 60 20 200 7.0

SA 6520 08 4,5x 65 20 200 7.4

SA 7020 08 4,5x 70 20 200 7.6

SA 8020 08 4,5x 80 20 200 8,0

SA10020 05 4,5x 100 20 100 10,6

SA12020 05 4,5x 120 20 100 12,2

— verkupferte Ausfihrung auf Anfrage —
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236 - BAR®-Spezialschrauben (Spenglerschrauben) T20 A2

EPDM-Dichtscheibe, Liko-Holzschrauben — Innenvielzahn T20, DIN
7995, Edelstahl A2

Artikel-Nr. Abmessung Dicht- | Verpackung - Stiick Gewichte
scheibe
Nr. & VS | @ x Ldngeinmm | @in mm | Schachtel Umkarton kg / 1000 Stuck

SAT 2015 08 4,5x 20 15 200 3,1

SAT 2515 08 45x 25 15 200 3,9 ! ' 1
SAT 3015 08 4,5x 30 15 200 4,3 ' i»f
SAT 3515 08 45x 35 15 200 4,5 LL-(
SAT 4015 08 45x 40 15 200 4,7 Ly®
SAT 4515 08 45x 45 15 200 5,2 -'ft
SAT 5015 08 4,5x 50 15 200 5,6 ‘!-'{b
SAT 5515 08 4,5x 55 15 200 6,0 Ifb
SAT 6015 08 45x 60 15 200 6,4 17 »
SAT 6515 08 4,5x 65 15 200 6,8 J‘_; »
SAT 7015 08 4,5x 70 15 200 7.2 L
SAT 8015 08 45x 80 15 200 7,8 =
SAT 9015 08 4,5x 90 15 200 8,8 ¥
SAT10015 05 4,5x 100 15 100 10,0

SAT12015 05 4,5x 120 15 100 11,4

SAT15015 05 4,5x 150 15 100 14,2

SAT 2020 08 4,5x 20 20 200 4,0

SAT 2520 08 45x 25 20 200 4,3

SAT 3020 08 4,5x 30 20 200 4,6

SAT 3520 08 4,5x 35 20 200 5,1

SAT 4020 08 4,5x 40 20 200 5,6

SAT 4520 08 4,5x 45 20 200 5,9

SAT 5020 08 4,5x 50 20 200 6,4

SAT 5520 08 4,5x 55 20 200 6,8

SAT 6020 08 4,5x 60 20 200 7.0

SAT 6520 08 4,5x 65 20 200 7.4

SAT 7020 08 4,5x 70 20 200 7.6

SAT 8020 08 4,5x 80 20 200 8,0

SAT10020 05 4,5x 100 20 100 10,6

SAT12020 05 45x 120 20 100 12,2

— verkupferte Ausfihrung auf Anfrage —
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Terrassenschrauben

Sie winschen sich fir den Sommer eine angenehme Holzterrasse? Der natirliche Werkstoff Holz ist ideal auch
fur das BarfuBlaufen. Dazu wird am Markt eine GroBzahl von Holzsorten angeboten, die das splitterfreie
Vergnigen garantieren.

Damit Sie lange Freude an lhrer neuen Terrasse haben, sollten Sie nicht an der Befestigung sparen.
Terrassenschrauben in A2 sorgen dafir, dass lhre Terrasse nicht durch unansehnliche Korrosion verschandelt
wird. Sind Sie in der Nahe von Salzwasser, sollten Sie die Variante aus A4 wahlen. Dann haben Sie bei einem
geringen Aufpreis die Sicherheit, dass alles so dauerhaft halt.

Wie der Name schon vermuten lasst sind die BAR®-Terrassenschrauben perfekt fiir den Bau lhrer Holzterrasse
geeignet. Im Gegensatz zu einer normalen Schraube, durchtrennt die Cut-Spitze beim Einschrauben die
Holzfasern und die Schraube dehnt das Material nicht einfach nur. Terrassenschrauben sind Bohrschrauben, die
durch ihre spezielle Bohrspitze ein Arbeiten ohne lastiges und aufwandiges Vorbohren erméglichen. Die
schmale Kopfgeometrie erméglicht eine nahezu unsichtbare Verwendung. Frasrippen sorgen flr gute
Einfrasung des Kopfes ins Holz. Damit ist kein Vorsenken erforderlich. Das zusatzliche Frasgewinde sorgt fur
eine Vermeidung des gefiirchteten Holzspaltens. Sie konnen somit noch ndher am Rand schrauben. Durch eine
spezielle Gleitbeschichtung ist auch das Einschrauben in sehr hartes Holz kein Problem. Durch die verringerten
Einschraubkrafte koénnen Sie deutlich mehr Schrauben mit einer Akkuladung einschrauben, als bei
unbeschichteten Schrauben.

Achten Sie darauf, dass der Kopf bundig zum Holz steht, damit kein Wasser auf der Schraube stehen bleiben
kann und somit das Holz am besten geschitzt wird. Uberhaupt sollte die Terrasse stehts ein leichtes Gefalle
haben, damit diese schnell wieder abtrocknet. Dann kann lhre Terrasse zusammen mit lhnen alt werden.

Nehmen Sie lieber immer echte A2 oder A4 Edelstahl-Terrassenschrauben. Bei den ginstigeren Cf1
Terrassenschrauben sind Sie nicht sicher vor Korrosion geschiitzt. Schon ein etwas hoherer Gerbsauregehalt in
lhrem Holz kann dann fir bése Uberraschungen sorgen.

Mit den BAR®-Terrassenschauben in A2 und A4 holen Sie sich die Profischraube ins Haus, die lhr nachstes
Terrassenprojekt zu einem vollen Erfolg machen wird.

245 - BAR®-Terrassenschrauben A2

kleiner Senkkopf, Frasrippen, Cut-Spitze, Frasschaft,
Antrieb Innenvielzahn T25, Edelstahl rostfrei A2 gleitbeschichtet

Artikel-Nr. Abmessung Verpackung - Stiick Gewichte
Nr. & VS | @ x Lange in mm | Schachtel Umkarton kg / 1000 Stuck
TSA2 5050 05 5,0 x 50 100 2.400 4,0
TSA2 5060 05 5,0 x 60 100 2.400 4,8
TSA2 5070 05 5,0 x 70 100 2.400 5,5 5

Vi, |
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244 - BAR®-Terrassenschrauben A4
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kleiner Senkkopf, Frasrippen, Cut-Spitze, Frasschaft,

Antrieb Innenvielzahn T25, Edelstahl rostfrei A4 gleitbeschichtet

A r- Sy

SIS . -

Artikel-Nr. Abmessung Verpackung - Stiick Gewichte
Nr. & VS | @ x Lange in mm | Schachtel Umkarton kg / 1000 Stuck
TSA4 5050 05 5,0 x 50 100 2.400 4,0
TSA4 5060 05 5,0 x 60 100 2.400 4,8
TSA4 5070 05 5,0 x 70 100 2.400 5,5
PR
243 - BAR"-Terrassenschrauben C1
kleiner Senkkopf, Frasrippen, Cut-Spitze, Frasschaft,
Antrieb Innenvielzahn T25, Edelstahl rostfrei C1
Artikel-Nr. Abmessung Verpackung - Stiick Gewichte
Nr. & VS | @ x Lange in mm | Schachtel Umkarton kg / 1000 Stuck
TS 5040 05 5,0 x 40 100 2.400 3,2
TS 5050 05 5,0 x 50 100 2.400 4,0
TS 5060 05 5,0 x 60 100 2.400 4,8
TS 5070 05 5,0 x 70 100 2.400 5,5
TS 5080 05 5,0 x 80 100 2.400 6,2

o
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Produktgruppe - Duibel

300 - BAR®-Blitzdiibel

Federstahl, vergtet, verzinkt

DAR
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Artikel-Nr. Abmessung Verpackung - Stiick Gewichte

Nr. & VS | @ x Lange in mm | Schachtel Umkarton kg / 1000 Stuck
BD 60030 08 6,0x 30 200 2.000 3,1
BD 60040 08 6,0x 40 200 3,9
BD 60050 08 6,0x 50 200 4,7
BD 60060 08 6,0x 60 200 2.000 57
BD 60080 08 6,0x 80 200 2.000 7,3
BD 80070 05 80x 70 100 1.000 11,3
BD 80090 05 80x 90 100 1.000 14,4
BD 80110 05 8,0x 110 100 1.000 18,3
BD 80130 05 8,0x 130 100 1.000 20,6
BD 80150 05 8,0x 150 100 1.000 27,0
BD 80180 05 8,0x 180 100 1.000 29,4

305 - BAR®-Metall-Rahmendiibel
Flachkopfschraube @ 13 mm, metrisches Gewinde M 6, Typ 10-

Senkkopf, Antrieb Pozidriv-Kreuzschlitz, Hilse und Schraube verzinkt

Artikel-Nr. Abmessung Verpackung - Stiick Gewichte
Nr. & VS | @ x Lange in mm | Schachtel Umkarton kg / 1000 Stuck

MRD 5201 05 100x 72 100 32,6

MRD 5202 05 10,0x 92 100 39,8

MRD 5203 05 10,0x 112 100 46,8

MRD 5204 05 10,0x 132 100 54,1

MRD 5205 05 10,0x 152 100 61,3

MRD 5206 05 10,0x 182 100 72,2

MRD 5207 05 10,0x 202 100 78,5

308 - BAR®-Messing-Spreizdiibel

metrisches Innengewinde, aul3en gerandelt
Artikel-Nr. Abmessung Verpackung - Stiick Gewichte

Gew.d x Lange in mm Schachtel Umkarton kg / 1000 Stuck

SPM 4 08 M4- 50x 40 200 1,2
SPM 5 05 M5- 60x 50 100 2,0
SPM 6 08 M6- 75x 60 200 5,0
SPM 8 05 M8-100x 75 100 9,1
SPM10 05 | M10-120x 90 100 13,7
SPM12 03 | M12-16,0x 100 25 24,0
SPM14 03 | M14-18,0x 100 25 39,1
SPM16 03 | M16-20,0x 120 25 47,9
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315 - BAR®-Rahmen- und Lattungsdiibel Senkkopf (Schlagdiibel)
Senkkopf, Polyamid (PA), Schraube mit Pozi und verzinkt

Rahmen-Latt-Dibel, auch Nageldibel genannt, sind die wirtschaftliche Alternative fir eine schnelle und
einfache Montage von Blechen, Kabel- und Rohrschellen, Lochbadndern, Unterkonstruktionen sowie
Wandanschluss- und Putzprofilen, die keine zugelassenen Befestigungsmittel erfordern. Rahmen-Latt-Dibel
bestehen aus einem hochwertigen Polyamiddibel und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Der Dlbel ist
fir eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Rahmen-Latt-Dibel wird in der zeitsparenden
Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingefthrt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die
Dubelhilse auf und verankert sicher im Baustoff. Uber den Antrieb ist anschlieBend eine Demontage und
Justage maglich.

Artikel-Nr. Abmessung Verpackung - Stiick Gewichte
Nr. & VS | @ x Lange in mm | Schachtel Umkarton kg / 1000 Stuck
LDK 530 05 5,0 x 30 100 2,8
LDK 540 05 5,0 x 40 100 3,1
LDK 550 05 5,0 x 50 100 3,9
LDK 640 05 6,0 x 40 100 4,2
LDK 6 60 05 6,0 x 60 100 6,2
LDK 6 80 05 6,0 x 80 100 6,8
LDK 8 60 05 8,0 x 60 100 10,1 '
LDK 8 80 05 8,0 x 80 100 12,6 X 1
LDK 8100 05 8,0x 100 100 16,0
LDK 8120 05 80x 120 100 19,0
LDK 8140 05 8,0x 140 100 21,0
LDK 8160 05 8,0x 160 100 25,5

317 - BAR®—Rahmen- und Lattungsdiibel Pilzkopf
Flachkopf, Polyamid (PA), grau, Schraube mit Pozi und grau lackiert

Rahmen-Latt-Dibel, auch Nageldibel genannt, sind die wirtschaftliche Alternative fir eine schnelle und
einfache Montage von Blechen, Kabel- und Rohrschellen, Lochbadndern, Unterkonstruktionen sowie
Wandanschluss- und Putzprofilen, die keine zugelassenen Befestigungsmittel erfordern. Der Pilzdlibel besteht
aus einem farbig veredelten Kreuzschlitznagel und einem farbigen Pilzdlbel. Er eignet sich besonders fir
Befestigungen von Schildern, Leisten und Kabelkandlen auf Beton, Ziegeln und anderen Baustoffen mit hohen
Festigkeiten. Die farblich aufeinander abgestimmten Nagelschrauben und Dlbel erméglichen saubere sichtbare
Befestigungen.

Der Rahmen-Latt-Dubel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeflihrt. Beim
Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dibelhllse auf und verankert sicher im Baustoff. Uber den Antrieb
ist anschlieBend eine Demontage und Justage mdglich.

Die flache groBe Auflageflache des Dibels ist ideal fir Materialien, die nicht nachgeben.

Artikel-Nr. Abmessung Verpackung - Stiick Gewichte
Nr. & VS | @ x Lange in mm | Schachtel Umkarton kg / 1000 Stuck
LDP 635 05 6,0 x 35 100
LDK 6 55 05 6,0 x 55 100
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Produktgruppe — Lochbandeisen

401 - BAR®°~Lochbandeisen G, sendzimirverzinkt

gerade Kanten, sendzimirverzinkt,
Kunststoff-Abrolldose a 10 m

Artikel-Nr. Abmessung Lochung | Verpackung - Stiick/ | Gewichte

Nr. & VS Breite & Dicke in mm in mm Schachtel Umkarton kg / Rolle
LB180 L 01 12x 0,75 5,0 10 0,7
LB181 L 01 17x 0,75 7,0 10 0,8
LB182 L 01 26 x 1,00 8,5 10 1,9

403 - BAR®-Lochbandeisen kunststoffummantelt

PVC-Beschichtung, sendzimirverzinkt,
gebindelt a 10 m ohne Abrolldose

Artikel-Nr. Abmessung Lochung | Verpackung - Stiick/ | Gewichte
Nr. & VS Breite & Dicke in mm in mm Schachtel Umkarton kg / Rolle
LB167 K 01 14 x 3,0 4,0 20 0,9
LB168 K 01 19x 3,0 5,5 20 1,2
LB169 K 01 19x 3,7 6,5 20 2,1
TR .
404 - BAR"-Lochbandeisen A4 gewellt
Edelstahl A4,
Kunststoff-Abrolldose a 10 m
Artikel-Nr. Abmessung Lochung | Verpackung - Stiick/ | Gewichte
Nr. & VS Breite & Dicke in mm in mm Schachtel Umkarton kg / Rolle
LB180 A4 01 12x 0,8 5 10 0,7
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Produktgruppe — Zubehor & Haken

500 - BAR®-Putzhaken

breite ovale Nase, geschmiedete Spitze, unvergitet, verzinkt

Artikel-Nr. Abmessung Verpackung - Stiick/ Gewichte
Nr. & VS Ldnge in mm Schachtel Umkarton kg / 1000 Stuck

PH 40 05 40 100 8,5

PH 50 05 50 100 9,5

PH 60 05 60 100 12,5

PH 70 05 70 100 16,3

PH 80 05 80 100 20,5

PH 100 05 100 100 27,6

PH 120 05 120 100 32,0

501 - BAR®-Rundstahlhaken

flachgedrtckter Kopf, unterbrochener Langsriffelung, vergutet,

metallisiert

Artikel-Nr. Abmessung Verpackung - Stiick/ Gewichte Em@

Nr. & VS | @ x Lange in mm | Schachtel Umkarton kg / 1000 Stuck i
BR 30 25 05 3,0x 25 100 3.200 1,2
BR 30 30 05 3,0x 30 100 3.200 1,4 i
BR 40 40 05 40x 40 100 2.400 4,0 g
BR 40 50 05 40x 50 100 2.400 4,8 ! 1
BR 40 60 05 40x 60 100 1.200 5,6 i
BR 40 70 05 40x 70 100 1.600 6,5 i
BR 40 80 05 40x 80 100 1.600 7.4 i’/

502 - BAR®-Schraubhaken (Schlitzhaken)

gefraster Schlitz, gefrastes Holzgewinde, Eisen-verzinkt

Artikel-Nr. Abmessung Verpackung - Stiick/ Gewichte

Nr. & VS | @ x Lange in mm | Schachtel Umkarton kg / 1000 Stuck
GHZ 4430 05 440x 30 100 4,1
GHZ 4440 05 440x 40 100 4,9
GHZ 4450 05 440x 50 100 5,8
GHZ5230 05 520x 30 100 6,0
GHZ5240 05 520x 40 100 6,8
GHZ5250 05 520x 50 100 8,1
GHZ 6065 05 6,00x 65 100 12,9
GHZ 6080 05 6,00x 80 100 15,6
GHZ 70100 05 7,00x 100 100 27,6
GHzZ 70125 05 7,00x 125 100 33,3
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503 - BAR®-Vierkanthaken
gerader Kopf, vergutet, blank

Artikel-Nr. Abmessung Verpackung - Stiick/ Gewichte

Nr. & VS | @ x Lange in mm | Schachtel Umkarton kg / 1000 Stuck
SK'20 20 05 2,00x 20 100 0,7
SK'20 25 05 2,00x 25 100 0,9
SK'20 30 05 2,00x 30 100 1,0
SK 20 35 05 2,00x 35 100 1,5
SK 25 40 05 2,50x 40 100 1,7
SK'25 50 05 2,50x 50 100 2,2
SK 25 60 05 2,50x 60 100 2,6
SK'30 30 05 3,00x 30 100 1,7
SK'30 40 05 3,00x 40 100 2,4
SK' 40 40 05 4,00x 40 100 4,8
SK' 40 50 05 4,00x 50 100 5,7
SK' 40 60 05 4,00x 60 100 6,7
SK'40 70 05 4,00x 70 100 7,9
SK'50 80 05 500x 80 100 14,7
SK'50 90 05 500x 90 100 16,6
SK 50100 05 5,00x 100 100 17,8
SK 50120 05 500x 120 100 21,3
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Der Name Schiirmann & Hilleke steht fur
Verlasslichkeit, Berechenbarkeit und
Professionalitat. Wir sind spezialisiert auf die
Herstellung von hochwertigen Verbindungsele-
menten jeglicher Werkstoffe. Als mittelstandisches
Unternehmen mit einer mehr als 140-jahrigen
Tradition verfligen wir tber die Erfahrung und
das technische Know-how, um exakt nach lhren
individuellen Vorgaben zu produzieren.

Das Unternehmen ist nach DIN EN 1SO
9001:2015 zertifiziert.
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Schirmann & Hilleke GmbH & Co. KG - lhr
Spezialist fiir eine feste Verbindung.
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Wir sind flir Sie da

Unser kompetentes Expertenteam
findet auch fiir lhre individuellen
Anforderungen die optimale Lésung.
So kommen Sie mit uns in
Verbindung:

Schirmann & Hilleke GmbH & Co. KG
Muhlendorf 3-5

58809 Neuenrade

Germany

Telefon: +49 2392 694 -0
Telefax: +49 2392 694 - 10
E-Mail:  info@baer-original.de
URL: www.baer-original.de

Verkaufs- und Lieferbedingungen

Die aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen finden Sie
im Internet unter:
www.baer-original.de/agb

Sonderteile

Artikel, welche nicht in dieser Preisliste
aufgefihrt wurden, fragen Sie bitte gesondert
an. Gerne unterbreiten wir Ihnen fr lhren
Bedarf ein individuelles Angebot.

Impressum
Fotografie: Andreas Korner, Dirk Hilleke

Verantwortlich Inhalt: Schiirmann & Hilleke GmbH & Co. KG
Fur Druckfehler und Irrtum wird keine Haftung Gbernommen.
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